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Методика подбора подходящего объекта 
 
Важно понимать, что не все строения могут использоваться для производства амбарной доски. 
Именно поэтому существует специальные стандарты доски, которым необходимо следовать при вы-
боре объекта – данный вопрос чрезвычайно важен, иначе имеется вероятность столкнуться с не-
оправданными тратами и минимизацией общей выгоды в дальнейшем.  

 
При выборе объектов для демонтажа необходимо учитывать следующие требования к отгружаемой 
доске:  

 Производится закуп древесины только хвойных пород – ель, сосна, лиственница, пихта;  
 Форм-фактор: обрезная, необрезная или полуобрезная доска с кромлением для создания пи-

ломатериала точной продольной геометрии. Отклонение боковой кромки на одной стороне не 
должно превышать 2 мм на 4 метра длины изделия. Минимальная ширина доски – 130 мм. По 
договоренности осуществляется закуп необрезной доски шириной не менее 150 мм;  

 Толщина доски – от 22 до 30 мм; 
 Требования к цвету: темно-серый, темно-коричневый, коричневый, близкий к черным полу-

тонам; 
 Возраст древесины: не менее 30 лет;  
 Представляет интерес исключительно обожженная солнцем древесина, т.е. все пиломатериа-

лы должны находиться на открытом воздухе и иметь ярко выраженную фактуру, рисунок и 
рельефность. Допускается наличие продольной полосатости доски из-за монтажа «внахлест». 
При этом ширина загорелой части доски должна составлять не менее 150 мм; 

 Заготовка древесины, находящейся в помещении, не допускается (исключение – половая дос-
ка);  

 Требования к состоянию пиломатериала: естественная (для данного типа сырья) влажность, 
правильная геометрия, чистота, отсутствие следов краски, мха, гниения, борозд, надпилов и 
прочих признаков неправильной эксплуатации и хранения. Имеется допуск по естественному 
рассыханию на солнце (ключевое требование – возможность восстановления геометрии под 
прессом);  

 Наличие гвоздей (а также любых других металлических предметов – скоб, петель) не допус-
кается. Возможно присутствие отверстий от них;  

 Требования к наличию поражений короедами и жучками: допускаются единичные отверстия 
(до 2 единиц на 10 квадратных дециметров);  

 Требования к присутствию трещин: допускается наличие естественных трещин шириной не 
более 3 мм (в том числе сквозных). Свежие трещины, возникшие по причине неправильного 
демонтажа или транспортировки, а также неустранимые сколы, не допускаются;  

 Рекомендуется предварительное торцевание досок на объекте демонтажа для устранения тре-
щин, гнили, сколов;  

 Демонтаж проводится предельно аккуратно. Особенное внимание необходимо уделить защите 
от вмятин и сохранению поверхности доски; 

 


