
  +7 (912) 827-25-70 
  info@bavura.com 

6 
 

Подготовка доски к укладке в пачку 
 
После доставки демонтированной доски на склад, осуществляется подготовка пиломатериала к 
укладке в пачки для последующей отправки. Цель – создание доски с геометрически правильными 
формами (для этого используется циркулярная пила для продольного и поперечного распила). Уда-
ляется не более 30 и 50 мм продольно и поперечно, соответственно. В конечном итоге габариты дос-
ки должны составлять не менее 130 мм по ширине и не менее 2 200 мм по длине.  
 
Для упаковки в пачку используется доска единой ширины: минимум 130 мм с шагом +10 мм. 
 
Серьезное внимание уделяется продольному распилу – в результате должна получиться идеально 
ровная доска при отсутствии неровности и «волн». Также не допускается присутствие металлических 
элементов (гвоздей, скоб, петель): для того, чтобы убедиться в отсутствии данных дефектов, реко-
мендуется использовать металлоискатель. В противном случае возможно повреждение инструмента 
(фрез, пил): данные расходы будут вычтены с вознаграждения регионального представителя.  
 
Важно! Лицевая сторона доски не должна подвергаться никакой механической и химической обра-
ботке. Т.е. необходимо оставить визуальную часть в первозданном виде, так как именно этот компо-
нент доски обладает максимальной ценностью.  
 
 


